vivienda residencial

...calidad de vida

carpinteria

p— . .
|Imurillomuriel
1_

I carpinterias - muros cortina - lucernarios e



la empresa

Somos una empresa nacida hace 30 afos, formada por profesionales con
una larga trayectoria en el sector de la CARPINTERIA DE ALUMINIO.

Trabajamos con materiales de ALTA CALIDAD con unas excelentes
prestaciones en cuanto a aislamiento y estanqueidad, consiguiendo asi
un nivel de confort y bienestar en el hogar inmejorables.

Fabricamos todo tipo de productos de CARPINTERIA METALICA, con un
gran abanico de posibilidades:

- Puertas

- Ventanas

- Lucernarios

- Fachadas acristaladas

- Cortinas de vidrio

- Verandas

- Mamparas de interior

- Decoracion con vidrio templado
- Mallorquinas

— Barandillas de acero inox y vidrio
- Vidrieras de vidrio fundido

- Etc.

Contamos con un dpto. técnico altamente cualificado para el desarrollo
de soluciones adaptadas a cualquier situaciéon por compleja que ésta sea,
asi como de equipos de montaje con una dilatada experiencia que
ejecutan dichas soluciones.

Nuestro compromiso de calidad en constante mejora hace que dia a dia
consigamos superarnos en todas las d&reas de nuestra empresa,
redundando el resultado de nuestros esfuerzos en la satisfaccion de
nuestros clientes.
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ventanas practicables

Una ventana de aluminio es siempre un placer para la vista. Al optar
por el aluminio, estd asegurandose una vida despreocupada durante
muchos afos, ya que estd eligiendo uno de los materiales de
construcciéon mas resistentes y duraderos, un material que apenas
requiere mantenimiento y que ofrece un gran aislamiento. Ademas,
el estrecho perfil de las ventanas de aluminio permite la entrada de
una gran cantidad de luz. iDeje que el sol ilumine su hogar!
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ventanas practicables

Anchura marco : 59 mm
Anchura hoja: 68 mm (ventana), 59 mm (puerta)

Aislamiento acustico (EN 1SO 140-3, EN 1SO 717-1) :

Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-4) dB / 44(-2;-5) dB, segun el tipo de acristalado
Aislamiento térmico : Valor Uf entre 2,40 W/m2K y 2,98 W/m2K, segin
la combinacion marco/hoja

Permeabilidad al aire : A4 (EN 1026, EN 12207)

Estanqueidad al agua : E1200 (EN 1027, EN 12208)

Resistencia a la carga de viento : C5 (EN 12211, EN 12210)
Resistencia al robo : WK 2
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ventanas practicables
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ventanas practicables

Anchura marco: 68 mm
Anchura hoja: 77 mm (ventana), 68 mm (puerta)

Aislamiento acustico (EN 1SO 140-3, EN ISO 717-1) :

Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -4) dB / 42(-2; -4) dB, segun el tipo de acristalado
Aislamiento térmico: Valor Uf entre 1,9 W/m2K y 2,6 W/m2K, segun la
combinacién marco/hoja

Permeabilidad al aire: A4 (EN 1026, EN 12207)

Estanqueidad al agua: E900 (EN 1027, EN 12208)

Resistencia a la carga de viento: C5 (EN 12211, EN 12210)
Resistencia al robo: WK 2 - WK 3
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ventanas practicables
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ventanas correderas

Con los sistemas de corredera, el limite entre el interior y el exterior,
desparece: el mundo exterior entra en la estancia. Aumentan la luz y
la sensacién de espacio.

Las puertas correderas de aluminio le ofrecen, literalmente, un sinfin
de posibilidades que seguro nunca antes se habia imaginado.
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ventanas correderas

Marco 155 mm / 242 (3 guias /LS 3 guias)
Hoja 68 mm

Aislamiento acustico: Rw (C; Ctr) < 43 (-1; -5) dB, segun el tipo de
vidrio (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)

Permeabilidad al aire: 600 Pa (clase 4) (EN 12208)

Antirrobo : WK 2 (Norma Europea ENV 1627 - 1630) (ENV 1627, ENV
1630)

Aislamiento térmico: Valor U = 2.155 W/m2K, segin combinacion
marco/hoja (EN 10077-2)

Estanqueidad al agua: 300 Pa (clase 7A), 450 Pa (clase 8A), 900Pa
(clase E900) (EN 12208)

Resistencia al viento: 1600 Pa (clase 4) (EN 12211, EN 12210)
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ventanas correderas
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ventanas correderas
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puertas

Los cerramientos ubicados en zonas de paso constante, de acceso a -
edificios publicos, superficies comerciales u oficinas entre otros, deben
aunar durabilidad, seguridad pero también disefio y estética. Por ello,
disponemos de distintas series de puertas que conjugan la sobriedad
con unas lineas de perfil esbeltas y que ademas presentan unas
caracteristicas técnicas que garantizan un excelente resultado de uso.
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puertas

sistemas de carpinterias
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puertas
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proteccion solar

Crear espacios y edificios sostenibles energéticamente es hoy en dia una
de las principales exigencias que todo proyecto deberia cumplir. Respetar
el medio ambiente creando sistemas de adaptaciéon al entorno asi como
de proteccién solar es un valor en alza, y se podria decir casi de uso
obligatorio, en la era de la sostenibilidad, ya que permiten disminuir la
incidencia solar en la fachada y en los espacios que dan al exterior, y
reducir asi el consumo de energia notablemente. En este apartado
proponemos diversos sistemas de proteccidon solar, ya sea con elementos
fijos o moviles, que garantizan una excelente eficiencia energética.
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proteccion solar
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proteccion solar
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proteccion solar
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proteccion solar
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fachadas

La fachada se ha convertido en el elemento que dota de mayor
singularidad a los edificios y refleja mejor la identidad del proyecto. Por
ello, es basico escoger los materiales idéneos para conformar su
estructura. Para ello, ofrecemos una amplia gama de muros cortina que
se adaptan fielmente a la creatividad de los arquitectos, otorgando
personalidad y estilo a cualquier obra.
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fachadas

trama tradicional
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fachadas
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fachadas
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www.murillomuriel.com
info@murillomuriel.com
TEL. +656 812 466
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